
V. BRØNDUM A/S

Standardtilbehør:
Gulvmundstykke i slagfast plast med dyse, rustfrit stålrør og 
ventilhåndtag med kobling.
Møbelmundstykke i slagfast plast med dyse og ventilhåndtag med 
kobling.

Tekniske data

By pass motor.......................................................................1,5 HK
 220-240 V
 1300 W
Sugeevne ....................................................................2500 mm Vs
Luftmængde, maks.. .......................................................... 46 l/sek.
Pumpe, maks.................................................................... 4,7 l/min.
Pumpe, maks. tryk ................................................................4,5 bar
Væsketemperatur, maks..........................................................85oC
Volumen, rensevæske .................................................................9 l
Volumen, snavstank ....................................................................9 l
Vægt uden tilbehør ..............................................................12,5 kg
Højde ..................................................................................410 mm
Bredde ................................................................................380 mm
Længde/dybde....................................................................510 mm

Til tæpper, møbler, biler, indtræk, gulve, vægge 
og meget mere

Med Easy Clean Tex kan tæpper og tekstiler renses helt i bund, 
forti Tex pumpens store væskemængde og tryk (4,5 bar) presser 
rensevæsken helt ned i tekstilerne, og den kraftige sugemotor 
på 2500 mmVs suger alt snavs og rensevæske tilbage i den 
aftagelige snavstank.

• Dobbelt membranpumpe
• Indbygget pressostat
• Gummistødkant
• Robust bærehåndtag
• 4 stk. drejehjul
• Forfilter ved pumpe
• Metaldyser
• Metalkoblinger
• Metalventiler
• Sugeslange med drejeled
• Sugefilter i rustfrit stål
• Meget ekstratilbehør

Model ES 9 S tekstilrensemaskine
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